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El presente manual forma parte de la Serie de
Manuales hacia la Democracia Energética, los
cuales surgen en el marco del Proyecto
“Plataforma Multi-actor para la
democratización energética desde iniciativas
de Economía Social y Solidaria en
Comunidades rurales-urbanas de Tabasco”.
Dicho proyecto esta financiado por el
CONAHCYT y se desarrolla de manera
coordinada y vinculada por el Colegio de la
Frontera Sur (ECOSUR- Unidad Villahermosa),
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT-DACBIOL) y Horizontes Creativos A.C.
El propósito del manual es facilitar a los
usuarios información práctica para el manejo
adecuado de las tecnologías a través de un
documento de fácil lectura,  ilustrativo y
preciso que coadyuve a una mejor
apropiación.

Serie de Manuales hacia la
Democracia Energética
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Una pelletizadora es un equipo que
funciona con ayuda de un motor el cual
permite aplicar una fuerza de compresión
mecánica (comprmir) sobre un material,
con la finalidad de reducir su volumen y
aumentar su densidad energética.
El resultado es la obtención de pequeños
comprimidos, llamados pellets de
biomasa. 
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¿Para qué sirve la
Pelletizadora?



¿Cómo funciona?
Un pelletizadora consta de una matriz plana en forma
cilíndrica la cual posee un sinnúmero de perforaciones
por las cuales pasa el material para ser comprimido.
Sobre esa matriz, giran dos rodillos en sentido de las
manecillas de un reloj. Cuenta con bandeja de salida
en donde hay una cuchilla, ubicada debajo de la matriz
plana, la cual realiza el corte del material.

Figura 1. Partes que conforman una pelletizadora 
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Proceso de pelletizado

Mezclado

Compresión

Enfriamiento

El proceso de pelletizado involucra una serie
de pasos que va desde regular la dosificación
del material, una mezcla homogenea, la fase
de compresión, hasta el enfriamiento de los

pellets. 

Dosificación

Figura 2. Pellets obtenidos a partir de
residuos de carpintería
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Algunos aspectos a considerar
a la hora de pelletizar

Se debe cumplir condiciones específicas durante
el proceso de pelletizado tales como: 

PORCENTAJE DE HUMEDAD

TAMAÑO DE PARTICULA

TEMPERATURA Y FLUJO DEL
MATERIAL

AGENTE AGLUTINANTE

Figura 3. Consideraciones para pelletizar
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¿Por dónde comienzo?

 Antes de usar el equipo es
importante revisar que cuente con
una instalación eléctrica adecuada.
Los modelos de pelletizadora pueden
variar de eléctrica a motor gasolina.
En el caso de ser eléctrica, requiere
revisar el tipo de motor ya sea 110. 220
o 220 trifásicas.

1.

Figura 4.  Tablero eléctrico para conexión
trifásica
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2. Cargar aceite lubricante a la
transmisión de acuerdo al modelo del
fabricante.

Figura 5. Orificio para colocación de aceite
lubricante

7



3. Conectar y encender equipo. Revisar que
la matriz gire e impulse los rodillos
levemente e ir ajustando gradualmente
hasta que el movimiento sea uniforme.

Figura 5. Rodillo y matriz de la pelletizadora
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4. Dejar calentar el equipo a una temperatura
aproximada de 80°C esto dependiendo de las
condiciones ambientales, suele llevar 15 a 25
min. En el transcurso del calentamiento preparar
el material (biomasa) a pelletizar.

Al iniciar y al terminar operaciones se
recomienda el uso de aceite vegetal para la
lubricación de los metales y el buen
procesamiento de materiales.
Revisar constantemente la salida de pellets de
manera uniforme.
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Figura 6. Medición de la temperatura 



5. Revisar constantemente la salida de
pellets de manera uniforme. Dejar
entrar tu material para una mejor
cohesión. 
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Figura 7. Limpieza de matriz y depurado de
pellets



 Las muestras a pelletizar deben ir con una
humedad mínima del 15% de manera
homogénea.
 La dosificación en la peletizadora debe ser
constante de tal manera que se visualice la
salida de pellets.
 En caso de que los rodillos no se muevan, se
deben ajustar los tornillos de elevación para
hacerlos descender de manera simultánea.
 El rodillo y la matriz deben recibir
mantenimiento preventivo mínimo cada 12
horas de uso continuo o 1 vez por semana.
 En caso de que la temperatura supere los
160 grados, se debe detener el equipo y
dejar apagada durante 30 minutos.
 Para el mantenimiento de la pelletizadora el
motor debe estar desconectado de la
corriente eléctrica.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Recomendaciones



Ventajas
 
• Permite combinar energía, tipo de motor y
diámetro de matriz para mejorar la
eficiencia de pellets. 
• Equipo mecánico de fácil operación y
mantenimiento. 
• Ocupa poco espacio y fácil de transportar. 
• Se pueden aprovechar diversos materiales
de origen orgánico y variar su composición
según sus necesidades. 

Figura 8. Pellets de diferentes fuentes de biomasa
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  ESPECIFICACIONES
  DE PELLETS

  País
  

  Norma
  

  Austria
  

 ÖNORM M 7135: especificaciones de los
pellets y briquetas de madera con o sin
corteza.
  

  Suecia
  

SS 18 71 20: especifica las características
de tres clases de pellets en función del
tamaño y de la cantidad de cenizas que
genera.

  Alemania
  

DIN 51731: pellets y briquetas y la DIN Plus
que es específica de pellets de gran
calidad para calderas que sólo trabajan
con pellets

  Italia
  

CTI R04/05: establece los parámetros de
calidad de los pellets de biomasa con
fines energéticos. Establece 4 categorías
en función del origen.
  

  España
  

UNE-EN ISO 17225-2:2014: 
especificaciones y clases de
combustibles. Parte 2: clases de pellets
de madera.
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